Y 4
Y /L 4
Y &y 4

MicroLOGISTIC’

Ljudlosa pallvagnar som aven
klarar utmaningar utomhus..

Cross Silents speciella hjul gor det mgjligt att
kéra utomhus pa smasten, metallspan och
snd utan att hjulen bromsas.

Hjulen ar mycket skonsamma mot
golvbelaggningen och majliggor ljudliosa
varuleveranser aven i butiker med harda
klinkergolv, trosklar och skarvar.

Cross Silent klarar aven transport utomhus. Sné och grus - inga problem!

Den fungerar suverant utomhus. Den
ar en frojd att dra. Vi ar helt lyriska.
[ _gpgeras av oss till alla.

: Magnus Wahlin
Team Wahlin, Vallentuna

Latt att dra p b oct gruskorn och den ar
sa tyst att man kan rekommendera den till
alla stora varuhus.

Stig Holmgren & Sayegray Meia
Broderna Holmgrens Akeri, Umea

Micrologistic AB | Tumstocksvagen 11 A, 187 66 Taby | 08-544 401 50 | info@micrologistic.com | www.micrologistic.com

/ Produkter & radgivning inom materialhantering /




Y 4
Y /L 4
y &y 4

MicroLOGISTIC'

Tekniska specifikationer

CROSS SILENT

Pallvagn som erbjuder en ljudlés och
problemfri transport av olika pallar
- aven utomhus!
* Optimal mandévrerbarhet - inne och ute
metallspan, smasten, sno etc. fastnar
inte pa hjulen
» mycket korta byggmatt bakom gafflarna
* lag egenvikt och stor styrvinkel
* optimalt platsutnyttjande i tranga utrymmen
* Mekaniskt klarar den 2000 kg men p.g.a.

Med glidskenor vid
gaffelspetsarna kan
Cross Silent |att kéras
in och ur lastpallar.

De speciella gummi-
hjulen &r skonsamma
mot klinkersbelagda

Tvillingmonterade
gaffelhjul ger
optimala styr-

de nagot mjukare hjulen rekommenderar vi  golv. egenskaper.
max 1500 kg.
Ljudniva under 60 dBA Produkt (matt i mm) PS2082
* speciella mjuka gummihjul Kapacitet i kg 2000*
(bade styr- och gaffelhjul) Lyfthojd h3 h13 + 120
« friktionsdampade rorliga delar Gaffellangd | 915 & 1140 mm **
Bygghdjd h1 h13 + 412
Lang livslangd och laga Totalbredd b5 520, 680
underhallskostnader Langd utan gafflar 12 335
* robust konstruktion Totallangd 11 | + 335
« testad med upp till 46.000 lyft Gaffelbredd e 160
Hjulavstand y | +25
Totalhdjd h14 1170
Neds&nkt hdjd — instéllbart h13 85 til 93
Tyngdpunktsavstand © /2
Frigang m? h13 - 47
Styrvinkel 220°
Gaffelhjul — tvillingmonterade &85 x 88
Styrhjul @200 x 50
Egenvikt 62 kg (520 x 1140)

1800, 2000, 2400***
*** Max 1.500 kg mekaniskt

Cross Silent pa ett snabbkop dar kundens komfort och
valbefinnande sétts i fokus.

* Mekaniskt 2000 kg, de nagot mjukare hjulen 1500 kg
** Finns aven med gaffellangder 600, 810, 970, 1066, 1220, 1520,

Ergonomiskt handtag
ger anvandaren ett
avslappnat grepp.

Cross Silent har
permanent quicklyft.

Vi erbjuder ocksa kundanpassade Iésningar.
Be om mer information eller bes6k www.micrologistic.com
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