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1 Forord

Till vem vander sig monterings- och bruksanvisning?

— till maskinens monterings- och anvandarpersonal
— till maskinens servicepersonal (rengoring/underhall)

Vad star i denna monterings- och bruksanvisning?

| denna monterings- och bruksanvisning finner ni anvisningar for

— Bestdmmelseenlig anvandning
— Restrisker

— Sékerhet

— Konstruktion

— Drift

— Felavhjélpning

— Kundtjanst

Denna monterings- och bruksanvisning formedlar viktig information, som &r en férutsattning

for sakert och ekonomiskt arbete med maskinen. Utgangspunkten ar att maskinen utrustats
med alla mojliga valmajligheter.

Vad ni i vilket fall bor gora genast!

La&s denna monterings- och bruksanvisning noggrant fére montering och idrifttagande
och beakta alla hanvisningar, séarskilt sakerhetshanvisningarna.

Vad star inte i denna monterings- och bruksanvisning?

Denna monterings- och bruksanvisning &r inte nagon reparationshandbok!
Underlag for reparation finns inte i monterings- och bruksanvisningen.

Vad skall beaktas vid forsaljning av maskinen?

Vid forsaljning av maskinen skall denna monterings- och bruksanvisning med uppgifter fran
arlig kontroll och reservdelslistan 6verlamnas till koparen.
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2 Sakerhet

2.1 Symbol- och hanvisningsforklaring
2.1.1 Arbetssakerhetssymbol

Denna symbol finns vid alla sakerhetshanvisningar som anger livsfara.
Beakta denna hanvisning och var forsiktig!

2.1.2 Varningshanvisning

VARNING  star pa stallen dar speciella uppgifter (pabud eller forbud) skall forhindra
skada, eller for att férhindra en skada pa apparaten.

2.1.3 OBS!

HANVISNING stér pa platser dar uppgifter 6ver ekonomisk anvandning av maskinen star
eller dar det hanvisas till riktigt arbetsférlopp.

2.2 Allman sékerhet

Maskinen ar byggd enligt dagens tekniska utveckling och den &r driftsdker. Men det kommer

an pa arbetsforloppet, att maskinen har stallen och delar som inte kan skyddas, utan att

inverka negativt pa funktionen och mandvreringsbarheten. Darfor kravs god personlig

sakerhetspraxis till skydd for personalen och maskinen. Fran denna maskin kan risker

komma om den anvands av icke fackméssigt av outbildad personal eller till icke

bestammelseenlig anvandning.

e Maskinens monterings- och bruksanvisning liksom sakerhetshanvisningarna skall lasas
och noggrant beaktas fore transport, montering, idrifttagande, demontering och fére
underhall!

Las och forstd monterings- och bruksanvisningen
forst, under arbetets gang ar det for sent!

e Bruksanvisningen skall férvaras tillganglig i narheten av maskinen.

¢ De allmant gallande, lagliga och 6vriga obligatoriska bestdmmelser for férebyggande av
olyckor i det land maskinen anvands (t ex att bara personlig skyddsutrustning som
skyddshjalm, skyddsskor osv.) kompletterar monterings- och bruksanvisningen.

e Beakta uppsatta hanvisnings- och varningsskyltar.
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e Arbeta endast med atsittande klader, skyddsskor och
skyddshjalm. Bar inga smycken, sasom kedjor och
ringar. Det rader skaderisk genom att man kan fastna
eller dras in.

e Vid skador eller olyckor skall genast lékare uppsokas.

Foljder vid nonchalering av sékerhetshanvisningarna

Nonchalering av sakerhetshanvisningarna kan vara saval en fara for manniskor som for
miljon och maskinen. Nonchalering kan leda till forlust av alla skadeerséattningsansprak.

Krav pa anvandarpersonalen
Se kap. 3
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2.3

Driftsakerhet

Maskinen maste monteras och demonteras enligt féljande monteringsanvisning under
ledning av en av féretagaren utvald fackkunnig.

Maskinen skall monteras stadigt och sakras i marken med markspik eller fordymlas.
Beakta hissens lastkapacitet: Den beror pa hissens langd, stegens lutning och arbetet
sker med eller utan stegstdd. Se lutningsskalan liksom belastningstabellen vid fotdelen.
Anvand endast maskinen i tekniskt klanderfritt tillstdnd, séakerhets- och riskmedvetet
under beaktande av bruksanvisningen.

Fel som kan inverka pa sakerheten skall genast atgardas.

Vid séakerhetsrelevanta andringar pa maskinen eller pa dess driftforhallanden skall
maskinen genast stoppas och felet rapporteras till foretagsledningen eller dess
representant.

Inga forandringar, till- eller ombyggnationer far foretas pa maskinen. Detta géller ocksa
for montering och justering av sakerhetsanordningar sasom t ex gransbrytare.
Skyddsanordningar far inte andras, avlagsnas, forbigas eller 6verbryggas.

Skadade resp. avlagsnade hanvisnings- och varningsskyltar sdsom sakerhetsetiketter
skall genast fornyas.

| en situation som innebar fara for
anvandarpersonalen eller maskinen kan maskinen
stoppas genom att man trycker p4& NODSTOPP-
knappen pa handkontrollen (1) resp. pa styrningen pa
maskinens huvuddel (2).

Fig. 01 Nod-stopp-knapp

Kor ned lastplattformen vid vindhastigheter >45 km/h och stoppa maskinen.

(Vindstyrka 6, visselpipor pa ledningarna!)

Starta inte maskinen om personer kan komma till skada pa grund av maskinen, redskapet
for godshantering eller lasten.

Foretagaren skall sorja for att riskomradet vid den nedersta lastplatsen, med undantag for
tillgangen till godshanteringsredskapet ar avsparrat.
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2.3.1 Kontroll

GEDA FLYTTLIFT ar en maskin enligt EG-maskindirektiv 2006/42/EG. En kopia av
konformitetsforklaringen finns med i denna bruksanvisning.

Kontroller efter varje uppbyggnad — Se kapitel 11.1

Foljande kontroller har redan genomforts i fabriken:
Dynamisk kontroll med 1,1 ganger nyttolasten.
Elektrisk kontroll enligt EN 60204
Funktionskontroller.

Aterkommande kontroller:
e Kontroller fore idrifttagande, aterkommande kontroller liksom mellankontroller skall
utféras enligt nationella foreskrifter.

ANVISNING
GEDA rekommenderar en arlig aterkommande kontroll. Vid dkat utnyttjande (t.ex. drift med
flera skift) ska kontrollen géras med kortare mellanrum.

e Resultaten av den aterkommande kontrollen kan skrivas ned i appendix.

2.3.2 Sékerhetshanvisningar vid montering, drift och transport

e Fore arbetets borjan pa en anvandningsplats skall man gora sig fértrogen med
arbetsomradet, t ex hinder i arbets- och trafikomradet, markens barférmaga och
nodvandig sékring av byggnadsplatsen mot offentligt trafikomrade.

e Lasta och transportera endast noggrant demonterad, forpackad och surrad maskin.

e Séakra alltid maskinen mot obefogad anvandning (gor stromlos)! Vid arbetets slut/rast: lat
inte manovreringsdelen ligga lost utan dra ut den och férvara den inlast.

e Lasten skall placeras sakert pa lastplattformen, material som kan halka ivag eller &r hogre

an plattformen resp. kan tippa maste sakras (tank ocksa pa plétsliga vindkast).

Man far inte uppehalla sig eller arbeta under lastplattformen!

Lagg inga foremal under lastplattformen.

Lasta plattformen i mitten, beakta max lastkapacitet.

Overstdende last &r inte tillaten.

Hissdrift endast tillaten i snedlage.

Kontrollera utifran urskiljpara skador, ljud och brister. Rapportera genast faststallda

forandringar eller fel till foretagsledningen eller dess ombud. Stoppa och sékra genast

maskinen om nddvandigt.

e Betrad inte godshanteringsredskapet!

2.3.3 Sakerhetshanvisningar vid underhall

e Fore underhallsarbeten skall el-kontakten dras ut.

e Lat endast auktoriserade fackkunniga utféra underhalls- och reparationsarbeten. Har skall
ocksa t ex de sarskilda riskerna vid arbete med el-system beaktas.

e Efter underhallsarbeten skall alla demonterade sakerhetsanordningar monteras fast igen
pa fackmassigt vis.

e Egenmaktiga ombyggnationer eller forandringar av maskinen inverkar pa sakerheten och
ar inte tillatna.

e Reservdelar maste motsvara tillverkarens tekniska krav. Rekommendation:
Anvand endast GEDA-originalreservdelar.
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2.4  Forslag till driftsanvisning
Driftsanvisningar &ar 6verenskommelser som foretagaren stéller upp for séker drift. Har
handlar det om obligatoriska anvisningar, som foretagaren ger med utgdngspunkt ur sin
bestammanderatt. Medarbetarna forpliktigas genom foreskrifterna for forebyggande av
olyckor att félja anvisningarna.
Foretagarens allmanna plikt, att skapa driftsanvisningar och géra kungora dem maste
harleda fran de olycksforebyggande foreskrifterna "Allmanna foreskrifter”.
Foretagaren maste enligt denna foreskrift satta upp regler for férebyggande av arbetsolyckor,
och foretagaren ar forpliktigad att undervisa de forsakrade om de risker
som kan upptrada vid deras sysslor liksom om de atgarder som traffats till forebyggandet av
dessa risker. Dessa krav kan foretagaren uppfylla med hjalp av driftsanvisningar.
Den foreliggande bruksanvisningen skall alltsd kompletteras med nationella foreskrifter for
olycksférebyggande och miljoskydd! t ex: EN 60204-1 och EG-riktlinjer
89/655/EWG om minimiforeskrifter for sakerhet och halsoskydd vid anvandning av
arbetsmedel genom arbetskopare vid arbetet.

2.5 Medarbetaren maste undervisas om:

De risker som kan uppkomma vid arbete med den lastplattform som anvéands och de
nodvandiga skyddsatgarderna och forhallningsregler inklusive anvisningar om
tillvagagangssatt vid olycksfall och om forsta hjalpen.

Typ och omfang av regelbunden kontroll av arbetssakert tillstand (se kap. 2.3.1).
Underhall

Atgard av driftsfel.

Miljoskydd.

- Sékert umgange med elektrisk utrustning.

e Genom anvisningar och kontroller skall anvandardriften sorja for renhet och oversikt pa
maskinens monteringsplats.

e Ansvaret vid montering och demontering, anvandning och underhall maste regleras
otvetydigt av anvandardriften och noga iakttagas av alla personer, sa att inga oklara
direktiv uppkommer.

e Anvandaren ar forpliktigad att endast anvanda maskinen i felfritt tillstdnd. Anvandaren ar
forpliktigad att genast meddela sina éverordnade om forandringar pa apparaten som
galler sdkerheten.

e Beakta uppsatta hédnvisnings- och varningsskyltar.

e Anvandaren skall ocksa sorja for att inga obefogade personer uppehaller sig vid
maskinen.
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3 Bestammelseenlig anvandning och
anvandningsomrade

Maskinen ar en snedbanehiss som monteras tillfalligt och som
uteslutande ar amnad for transport av gods och mdbler vid
flyttningsarbeten. Anvandning darutover, sasom t ex persontransport
raknas som icke bestdmmelseenlig. Tillverkaren/leverantoren
ansvarar inte for darav resulterande skador. Den risken tar
anvandaren sjalv.

e GEDA-FLYTTLIFTEN far anvandas for transport av gods och mébler vid
flyttningsarbeten.

Till bestammelseenlig anvandning raknas

— beaktande av de av tillverkaren givna monterings-, drifts-, och underhallskraven
(monterings- och bruksanvisning).

— berékning av andra personers forutsebara felaktiga forhallningssatt

— att nationella foreskrifter beaktas

Foljder vid icke bestammelseenlig anvandning av maskinen

— Livsfara for anvandare eller tredje part.
— Maskinskada och andra sakvarden.

Krav pd monteringspersonalen

Maskinen far endast monteras, mandvreras och underhallas av kvalificerad arbetskraft
(fackkunniga) som genom sin utbildning eller kunskaper och praktisk erfarenhet som
garanterar fackmassig hantering, och som ar medvetna om riskerna. Dessa personer maste
valjas till montering, demontering och underhall av féretagaren.

Anvandarpersonal

Maskinen far endast anvandas av de personer som genom sin utbildning eller kunskaper och
praktisk erfarenhet kan garantera en fackmassig hantering. Dessa personer maste

e ha valts till anvandning av féretagaren.

e vara tillrackligt insatta och underrattade om riskerna.

e vara fortrogen med monterings- och bruksanvisningen.

e beakta nationella regler

Restrisker

Trots alla forebyggande atgarder finns restrisker.

Restrisker ar potentiella, icke uppenbara risker, sdsom t ex:

— Skada genom okoordinerat arbete.

— Risk pa grund av fel i styrningen.

- Risk vid arbete pa el-systemet.

— Risk pa grund av skada pa redskap for godshantering.

— Risk pa grund av nedfallande last som inte séakrats fackmassigt.
— Risk pa grund av héga vindhastigheter (>45 km/h).
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4 Beskrivning

Alla GEDA-hissar kan monteras med upp till 18,3 m hojd.

e Monteringen sker utan verktyg direkt pa byggnadsplatsen.

e De behéandigt latta aluminium-skenorna stoppas in i varandra och skruvas ihop fér hand.
En aluminiumstddstege av teleskoptyp ingar i den kompletta utrustningen.

e Hissen kopplar automatiskt fran nar den nar 6vre anden eller om kabeln blir for slapp.

GEDA-FLYTTLIFT 200 "STANDARD"
1 lyfthastighet
Slidens lyfthastighet max. 25 m/min.
e Hissen mandvreras av handkontrollen.
Pa handkontrollen kan riktning véljas, upp - resp. ned.

GEDA-FLYTTLIFT 250 "COMFORT"
2 lyfthastigheter
Start och stopp med 15 m/min., daremellan ar slidens lyfthastighet max. 30 m/min.
e Hissen manotvreras med den anslutningsbara handkontrollen.
Pa handkontrollen kan riktning upp - och ned - valjas i tva olika hastighetslagen.
e Med styrningen pa huvuddelen (vid strackt kabel) kan aven upp- och ner-riktningen styras
i tvd hastighetslagen.
e Nar den nedre gransbrytaren ar aktiverad kan man bara koéra uppat med handkontrollen.

GEDA-FLYTTLIFT 250 "PERFECT"

Kabelvinschen pa GEDA FLYTTLIFT 250 "PERFECT" gar mjukt och fint och behover ca. 1,5
sekunder for att komma upp i maxhastigheten i uppat- och neratriktning.

Vinschen stannar mjukt, stopptiden uppgar i hastighetslage 1 till ca. 4 sekunder och i
hastighetslage 2 ca. 1 sekund (samma stoppstréacka).

Slappkabelbrytaren stanger av vinschen direkt. Spann kabeln och tryck pa upp-knappen (2).

VARNING!
Vinschen stannar inte direkt nar du aktiverar tryckknappen. Om plattformen maste stoppas
omedelbart vid fara kan detta géras med ndd-stopp-knapparna pa styrningsstallena.

e 2 lyfthastigheter
Vinschen accelererar jamnt fran 0 till 15 m/min resp. 30 m/min och bromsar fran de bada
hastigheterna jamnt ner till O.

e Hissen mandvreras med den anslutningsbara handkontrollen och styrningen pa
huvuddelen.
Pa handkontrollen kan riktning upp - och ned - véljas i tva olika hastighetslagen.

e Med styrningen pa huvuddelen kan aven upp- och ner-riktningen styras i tva
hastighetslagen.
Nar den nedre extra gransbrytaren ar aktiverad kan man bara kora uppat med
handkontrollen.
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4.1 Utrustning

SEDA

Fig. 02 Oversikt

1 Fotstegdel 6 Del av stege

2 Vinsch 7 Huvuddel

3 Handkontroll 8 Hjul for huvuddel

4 Slid 9 Stor transportplattform
5 Vridbar plattform med rullvagn
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4.1.1 Flyttlift 200 "STANDARD"

Vinsch

Handkontrollen och upp-gransbrytaren ar fast ansluten pa
vinschen "STANDARD".

1 =vinsch FLYTTLIFT 200 "STANDARD"
2 = handkontroll (fast ansluten)
3 = natledning med kontakt

4 = gransbrytarkabel till upp-gransbrytaren

Fig. 03 Vinsch "STANDARD"

Handkontroll

1 = NODSTOPP-knapp

3 = UPP-knapp
4 = NED-knapp
5 = upphangningskrok 1
3 b
4
4

Fig. 04 Handkontroll "STANDARD"

Upp-gransbrytare

6 = upp-gransbrytare

Fig. 05 Upp-gransbrytare "STANDARD"
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4.1.2 Flyttlift 250 "COMFORT" och "PERFECT"

Vinsch

1 = vinsch FLYTTLIFT 250

2 = stickkontakt 7-polig (bl&) for handkontroll

3 = stickontakt 10-polig for andbrytare "upp" eller
huvuddel med styrning

4 = stickkontakt 7- polig (rod) (endast pa flyttlift “Perfekt”)
for extra nedre gransbrytare

5 = natledning med kontakt

6 = gransbrytarkabel till 6vre gransbrytare eller
forlangningskabel till huvuddel med styrning

Sl

Upp-gransbrytare

Den anslutningsbara upp-gransbrytaren (7) anvands pa
utforanden utan "huvuddel med styrning".

Anslutningsbar gransbrytare (7) fér UPP-riktning med
10-polig metallkontakt.

(art.-nr.: 19793)

Fig. 07 Upp-grénsbrytare

NER-gransbrytare ("PERFECT" enkel)
Den anslutningsbara ner-gransbrytaren (8) anvands bara for utforande "Perfect” enkel (utan
"huvuddel med styrning").
Gransbrytare for NER-riktning med =
7-polig, rod CEE-kontakt

—H

(art.-nr.: 19792). il 7

Fig. 08 NER-gransbrytare ("PERFECT" enkel)
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Huvuddel med styrning
Huvuddel med integrerad UPP-gransbrytare och anslutningskabel

Huvuddel med styrning (9);
anlaggningsstoéd; gummirullar och
UPP-gransbrytare

(art.-nr.: 19770)

Anslutningskabel (10) fran vinsch till
styrning pa huvuddel

(art.-nr.: 18743)

11 = NOD-STOPP-knapp

12 = UPP-knapp

13 = NER-knapp

14 = Vred "Snabbt upp"
(till hoger) for att vaxla upp till
shabb hastighet

Fig. 09 Huvuddel med styrning

OBS!

Vid anvéandning av huvudstod eller slid ur tidigare tillverkningsserier, kontrollera alltid att
gransbrytaren resp. gransbrytarplaten pa sliden ar kompatibla. Dessa villkor finns att lasa i
kundmeddelande KM 127.

NER-gransbrytare for automatisk drift, med vantningsgransbrytare pa 2 m hojd
("PERFECT" LUXUS)

Den anslutningsbara ner-gransbrytaren med vantningsgransbrytare (15) anvands bara for
utforande "Perfect" LUXUS (huvuddel med styrning).

Gransbrytare for NER-riktning med | Fr—=
7-polig, réd CEE-kontakt och med
vantningsgransbrytare (15) som endast
tilldter  automatisk  kdorning  ovanfor
sakerhetsomradet.

(art.-nr.: 18734)

Fig. 10 NER-gransbrytare ("PERFECT" Luxus)
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Handkontroll for utférande "Perfect"

1 = NOD-STOPP-knapp 5 U’
2 = Nyckelbrytare
e LageO

- Styrning av (nyckel kan tas ur)

e L&ge Manuell

- Handkontroll och styrning pa huvuddel ar aktiva i tippkdrning.

e Lage AUTO (endast vid "Perfect” Luxus)

- Forsta hastigheten skall styras i tippkorning och den andra i
automatlage hogre an de foérsta 2 m.

3 = UPP-knapp
4 = NER-knapp
5 = upphangningskrok

(art.-nr.: 18701)

Fig. 11 Handkontroll "Perfect"

Handkontroll for utférande "Comfort"

1 = NOD-STOPP-knapp c
3 = UPP-knapp (1. Tryckpunkt ca 15m/min)
(2. Tryckpunkt ca 30m/min)
4 = NER-knapp (1. Tryckpunkt ca 15m/min)
(2. Tryckpunkt ca 30m/min)
1
5 = upphangningskrok
3
(art.-nr.: 14793) 4

Fig. 12 Handkontroll "COMFORT"
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Fotdel 2 m justerbar i hojd for utférande "Luxus”

Med den justerbara fotdelen kan stegbanan justeras med upp till ca.
30 cm (9 olika lagen) i hojdled. Aven skillnader i underlaget kan
utjamnas.

Fig. 13 Fotdel héjdjusterbar

Huvudstdd for utféoranden utan

n H n . l-
huvuddel med styrning e Fos

Huvudstdden (1) monteras pa huvuddelen (2) mittemot

kabelrullen. . =
SuE

2 1

Fig. 14 Huvudstod

Hallror

Det utdragbara hallroret ar avsett for att halla
monteringsarmen under monteringsarbetet, eller for att
surra fast huvuddelen under drift.

Fig. 15 Hallror
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4.2 Tillbehor
Monteringsarm med handvinsch

For att stalla upp stegbanan erbjuder vi en
monteringsarm med handvinsch, som monteras
tillsammans med hallroret.

Perlonlina 22 m

Med perlonlinan kan nédvandig langd pa stegbanan
beraknas. Dessutom kan den anvandas for att dra upp
stegbanan nar ingen monteringsarm finns att tillga.

Krokstycke

Fig. 16 Monteringsarm

Fig. 17 Perlonlina 22 m

For att transportera godset 6ver takkanten (t.ex. till takfonster) erbjuder vi ett krokstycke.
Detta krokstycke kan anpassas steglost 20° till 45¢ till taklutningen.

Montering av krokstycket

e Krokstycket (1) monteras och skruvas fast pa
stegbanans 6vre ande.
Tryck igenom lasskruven inifran genom bada element,
skruva fjaderskiva och ringmutter (2) utifran.

VARNING

Krokstycket maste ligga mot takkanten. For lattare
anpassning kan krokstycket vridas (langsida 0,66 m,
kortsida 0,33 m).

2

Fig. 18 Montera krokstycket
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e Lossa ringmuttrarna (3) pa justeringsbygeln (4) och
anpassa krokstycket (1) efter taklutningen.
Steglost justerbar 20°- 45°

e Montera nédvandiga stegdelar, dock minst en 2 m
stegdel pa krokstycket (1) och skruva ihop med
ringmuttrar (2).

Fig. 19 Stélla in krokstycket

e Dra at ringmuttrar (3) pa krokstyckets (1) justeringsbygel. - Kuggningen maste gripa in i
varandra ordentligt.

5 Krav pa monteringsplatsen

5.1 Underlag
e VAagratt, barkraftigt underlag.
e Om detta inte ar fallet skall belastningsférdelande underlag anvandas.

5.2 El-anslutning (maste finnas pa plats)

¢ Snedbanehissen ar utrustad med en véaxelstrommotor (230 V / 50 Hz) och skall anvandas
i enlighet med nationella sakerhetsforeskrifter (t.ex. med byggstromfordelare). - Anslut
natkabel i byggstromfordelare.
Natkabeln med kontakt ar ca. 3 meter lang. Anslut en gummislangledning (minst
3 x 2,5 mm?) som forlangning av natkabeln for att undvika spanningsfall och darmed
effektforlust for motorn.
Inmatningspunktens sakringar 3 x 16 A troga.

HANVISNING
Anslut eventuellt andra stromforbrukare vid dalig stromforsorjning.
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6 Transport

e Kontrollera vid leverans av hissen ev. transportskador och fullstdndighet motsvarande er
bestéllning.
Meddela genast fraktféraren och handeln vid transportskador!
Hissen kan demonteras i enskilda delar for byggnadsplatstransport.
Tyngsta del = 56 kg
Langsta del = 2,20 m

OBS!
Av forpackningsskal ar lammarna inte monterade pa plattformen.

Oppna alla fjaderreglar (1) p& plattformen.

e Stall lammen pa plattformens golv och sékra med
fiaderreglar pa plattformen (1).

VARNING
Kontrollera att fijaderreglarna ar riktigt sakrade pa
plattformen. Fjaderregeln maste vara val synlig.

OBS!

Urlastningslammen (2) skall precis som de tre
aluminiumlammarna monteras pa den sida av
plattformsgolvet dar plattformens lasspak (3) befinner sig.

Fig. 22 Urlastningslam
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Teleskopstoden pa plattformen kan vid transport fixeras pa plattformens undersida.
Fall in teleskopstddet (1) mot plattformen, skjut
utdragsroret (2) till fastfliken och fixera med 1
fjaderregeln (3).

i

Fig. 23 Transport av den stora transportplattformen

Fall in teleskopstddet (1) med inskjutet utdragsror mot
plattformen. Skjut darefter utdragsroret (2) genom
sparet pa tvarstottan och fixera med fjaderregeln (3).

Fig. 24 Transport av vridbar plattform
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7 Konstruktion

Hissen maste monteras enligt monterings- och bruksanvisningen
under ledning av fackkunnig som utvalts av foretagaren!
Denna fackkunnige maste vara fortrogen med monterings- och
bruksanvisningen, forfoga oOver tillrdcklig erfarenhet och vara
undervisad om de 6vriga riskerna vid hantering av hissen.

Monteringspersonal se kap. 3

7.1 Sakerhetshanvisningar

e Fore varje montering, kontrollera att alla hissens delar, sdsom t ex stegdelar, el-ledningar
och styrning ar i felfritt tillstand. Ta inte hissen i bruk om det finns skador! - Byt genast ut
skadade delar.

e Man skall, pa anvandningsplatsen, gora sig fortrogen med arbetsomradet, t ex hinder i

arbets- och trafikomradet, och nédvandig séakring av byggnadsplatsen mot offentligt

trafikomrade.

Sparra av hissens riskomrade och mark ut det med varningsskyltar.

Ingen far uppehalla sig under hissen.

Overskrid inte max. hissuppbyggnadslangd pa 18,3 m!

Beakta hissens lastkapacitet: Den beror pa hissens langd, stegens lutning och arbetet

sker med eller utan stegstdd. Se lutningsskalan liksom belastningstabellen vid fotdelen.

Det ar forbjudet att transportera manniskor.

e Det ar forbjudet att betrada godshanteringsredskapet.

e FOlj de nationella arbetsskyddsmyndigheternas olycksforebyggande foreskrifter och alla
gallande lagar och riktlinjer.

e Bar personlig skyddsutrustning (t ex skyddshjalm, skyddsskor).

7.2 Montera och installera stegdelar

7.2.1 Berdkna exakt hissmonteringslangd

e Spann perlonlinan (tillbehor) fran den yttersta fonsterkanten till golvet och markera
langden pa de flyttbara installningshylsorna pa lina.

e L&gg linan spand pa golvet.

7.2.2 Monteraihop skenorna

e Pa& grund av de stegvis indelade skenlangderna ar det mojligt att anpassa hissens langd
ned till 25 cm noggrannhet.
Exakt hojd anpassas av snedlaget eller stélls in med den hojdjusterbara fotdelen.

e Lagg fotdelen (1) och skendelarna (3) med de insvetsade réren nedat pa marken.
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e FOrin sliden (2) i fotdelen (1) (kabelbrottsakringen
maste visa peka uppat).

Fig. 25 Fora in sliden i fotdelen
VARNING
Sliden i FLYTTLIFT 200 "COMFORT" och FLYTTLIFT 200 "PERFECT" har olika startbyglar
for gransbrytarna och kan darfor inte bytas ut.

e Koppla ihop fotdelen (1) och skendelarna (3) och
skruva ihop (ringmuttrarna (4) maste peka utat), max.
konstruktionslangd se belastningstabell pa fotdelen.

e Montera ihop stegens delar langd perlonlinan till
installd langd (max. 18,3 m).

e Montera huvuddelen (5) pa stegbanans 6vre ande. -
Kabelrullsskyddet (6) pekar uppat.
Tryck igenom lasskruven inifran, skruva fjaderskiva
och ringmutter (4) utifran.

Fig. 27 Montera huvuddelen
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7.2.3 Stalla upp stegbanan
e Perlonlina (tillbehor)
- Fast perlonlinan pa huvuddelen.
Hissa upp GEDA-flyttliften parallellt eller hogervinklat mot husvaggen, beroende pa

mojlighet, med hjalp av perlonlinan.
L e <

e Monteringsarm (tillbehor) S
Stall monteringsarmen (1) med gummidyna pa det 2 s
yttre fonsterbradet. [
For in det utdragbara hallréret (2) i darfor avsedda T
fasten pa monteringarmen (1) och dra at. (Réret med
stor diameter maste peka uppat). 3 4
Stall in monteringsarmen (1) beroende pa
vaggtjocklek och dra at.

For ut linan pa handvinschen (3), hang in den i
huvuddelen och dra upp hisskenorna.

el
C-2

i

i

Fig. 28 Monteringsarm

Monterings- och bruksanvisning Sidan 25 av 58 B 079 SE utgava 01.2010



Snedbanehiss GEDA FLYTTLIFT 200/ 250

7.2.4 Placera huvuddelen vid fonstret och sdkra den
e Placera huvuddelen med gummidynan mot fonsterkarmen eller mot vaggen. Exakt hojd
anpassas av snedlaget eller stalls in med den hojdjusterbara fotdelen(Fig. 13).

o Stall haliréret (2) vagratt, | 1
e Sakra skenbanan mot tippning 1 2 i
genom att surra fast huvuddelen }

(1) mot hallréret (2).

Fig. 29 Fasta huvuddelen
OBS!
Pa trappracken kan huvuddelen fastas genom halen (3).

VARNING
Stegbanan far endast monteras inom en lutningsvinkel av 50° - 70°. Vid en lutning brantare
an 70° maste sarskilda férankringar anordnas for stegbanan.

e Fotdelen skall fastas i marken. (dymla, jordspik bl a)

VARNING
Montera hissen stabilt pa ett fast, jamnt underlag. Om detta inte ar mojligt skall
belastningsfordelande underlag anvandas.
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7.3 Montera stegstod
GEDA-FLYTTLIFT 200 kan anvandas med eller utan stegsttd. Respektive lastkapacitet star
pa etiketten pa grundenheten eller i féljande tabeller.

CEDA UVIZUGLIFT 200 [ Max.200 kg

a0 | ooe | 70 500 | 600 | 700 500 | &0 | 700
7m | 160kg | 180kg | 200kg 11m | 200kg | 200kg | 200kg 15m |170kg |200kg | 200kg
am |120kg | 150Ky | 180kg 13m | 200kg | 200kg | 200kg 17m [130kg |160kg | 200kg
11m | 80kg |120kg | 150kg 15m | 150kg | 160kg | 175kg o L19m [100kg [ 12019 | 150k

17m [120kg |130kg | 150kg =
19m | 80k [100kg | 125kg %

22306

Fig. 30 Belastningstabell fér stegdelar 150/200 kg

CEDA UVIZUGLIFT 250 T Max.250 kg T

== [ ==

50° 50° 70° 50° 60 70 50° B0° 70°

7m [ 160kg | 180kg | 250kg 11m | 200kg | 200kg | 200kg 15m [170kg | 200kg | 200kg
om |120ka | 150k | 180Ky 13m | 200kg | 200kg | 200Kg 17m |130ka |160kg | 200kg
11m | 80kg | 120kg | 150kg 15m |150kg | 160kg | 175kg 19m [100kg |120kg | 150kg

7\
e

17m [120kg |130ky | 150kg

19m | 80kg |100ky | 125kg

18787

Fig. 31 Belastningstabell for stegdelar 200/250 kg

OBS!

Viktuppgifterna i belastningstabellerna géller endast med standardslid (14,4 kg) och "Stor
transportplattform™ (55 kg). De vikter som anges i belastningstabellerna reduceras vid
anvandning av vridbar plattform (75 kg) med den extra vikten.

Fotdelen ar konstruerad for lastkapacitet max 250 kg for alla typer av
flyttliftar.
Belastningstabellen ger de tillatna lastkapaciteterna beroende pa
foljande faktorer:

Stegdel 150/200 kg;

Stegdel 200/250 kg;

Stegbanans totallangd;

Drift utan resp. med 5,4 m eller 7,2 m st6d;

Stebanans lutningsvinkel

Godsupptagningsredskap;

Monterings- och bruksanvisning Sidan 27 av 58 B 079 SE utgava 01.2010




Snedbanehiss GEDA FLYTTLIFT 200/ 250

e Faststall stegbanans lutningsvinkel pa skalan pa fotdelen och las
av lastkapaciteten i belastningstabellen. - montera stegstdod med
5,4 mresp. 7,2 m.

Fig. 32 Skala for lutningsvinkel

e Montera ihop stegstodsoverdel (1) och
stegstodsunderdel (2) liggande pa marken och sékra 1
(bult med fjaderlasning (3)).

Stegstodet kan nu dras ut till 5,7 m. Om ett langre
stegstod behovs, maste forlangningsroret (ej pa bild) ) 2
som medfdljer leverans monteras och kan sedan dras \ "
ut teleskopiskt till 7,2 m. :

N 3

T~—

Fig. 33 Stegstod

OBS!
Stegstodslangden skall ocksa valjas med avsikt att montera stegstodet sa nara mitten av
skenbanan som majligt (eller nagot under mitten), och sa att stodet star med ca 80° till

marken (Fig. 36).

e Haka i stegsttdet i en stegpinne i stegens mitt. -
Sakringen hakar automatiskt in och kan lossas genom
att man drar i snoret.

Fig. 34 Haka i stegstdd

e Dra ut utdragsréret genom lossning av spannspaken
(3) och stéll in 6nskad langd.

Fig. 35 Spannspak
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e Séakra stegfotdel och stodfotdel med jordspik. Beakta
de registrerade vinklarna.

Fig. 36 Stegsttdens justeringsvinklar

Stegbanan far inte bli 6verspand genom stegstdden. Stegens naturliga
bojning far genom stegstdden max aterga till halften. Beakta riktig
lutning av stegstdden.

VARNING
Stegdel och stegsttd maste sta pa fast underlag och vara sakrade.
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7.4 Montera kabelvinsch

o Stall kabelvinschen (1) pa fotdelens (2) nedersta
stegpinne bak.

e Dra med pekfingret upp de bada bromsarmarna (3)
och fall upp vinschen tills bultarna klickar in i
stegpinnen.

e Anslut handkontrollen (4) (7-polig bla kontakt) till
vinschen.

e Anslut den dvre gransbrytaren eller
forlangningskabeln till styrningen pa huvuddelen (5)
pa kabelvinschen (10-polig kontakt).

Fig. 37 Montera kabelvinsch

ey

Fig. 38 Kontaktlist p& vinsch "COMFORT” och “PERFECT”

e ENDAST PA VINSCH "PERFECT" skall den extra gransbrytaren (6) (= 7-polig réd
kontakt) anslutas. (Detta uttag finns inte pa modell "Comfort")

e Dra gransbrytarkabel till huvuddelen och montera
gransbrytaren pa onskad plats pa den hogra
hisskenan, resp. skruva fast pa "STANDARD".
Gransbrytaren maste vara minst 120 mm fran
huvuddelen.

Gransbrytaren maste peka uppat.

OBS!

min. 120 mm

¥ il
0
AN e
\

"Standard"

Fig. 39 Montera Ovre grénsbrytare

Istallet for den dvre gransbrytaren kan man med vinscharna "COMFORT" och "Perfect" aven

ansluta en huvuddel med styrning.
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e Dra forlangningskabeln (5) till huvuddelen
med styrning (10-polig koppling) och
koppla in dar.

OBS!
Den 6vre gransbrytaren ar integrerad med
styrningen pa huvuddelen.

Fig. 40 Ansluta huvuddel med styrning

e PAFLYTTLIFT 200 "PERFECT" maste en ytterligare gransbrytare monteras for att kunna

garantera en viss efterkorningsstracka innan bufferten nas.

Den nedre gransbrytaren monteras enligt bilden uppifran i
stegen. For att sliden skall kunna kora sa langt ner som mojlgt
skjuts gransbrytarskenan sa langt nerat tills fastet ligger an mot
vinschen.

Om transportplattformens nedre stoppunkt (t.ex. pa lastbilshojd)
skall vara hogre maste gransbrytaren monteras langre upp. Om
en stegpinne hindrar en exakt positionering skall de bada
hallarna placeras i det andra darfor avsedda halet i
gransbrytarskenan.

Fig. 41 Montera ner-gransbrytare

VARNING!

Vinschen "PERFECT" stannar inte omedelbart nar man slapper tryckknappen eller nér upp-
resp. ner-gransbrytaren aktiveras. Om plattformen maste stoppas omedelbart vid fara kan

detta géras med NOD-STOPP-knapparna pa styrningsstallena.

e PAFLYTTLIFT 250 "Perfext Luxus" maste
vantningsgransbrytaren monteras pa den évre anden av
fotstegsdelen (se aven Fig. 10) for att automatkdrningen skall
stoppas ca. 2 cm 6ver marken.

Satt | klamfastena pa undersidan av stegprofilen och skruva fast
dem.

Fig. 42 Montera vantningsgransbrytaren
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7.5 Kabelmontering

e Hang ut kabeln (1) pa kabelvinschen ur fjadersnaran (2).
e Tryck pa knapp NER pa styrflaskan. - For ut tillrackligt mycket U
kabel (1), strack samtidigt kabeln (1) sa att slappkabelbrytaren 2 rovFOR
(3) forblir i driftlage. - = 1
38
S

Fig. 43 For ut kabeln

e Dra kabeln vid hoger stegholme mellan slid och 4 = .
stegpinne till huvuddelen. . )
e Dra ut kabelrullskyddet (4) pa huvuddelen och vrid At i /
litet. | |/ /4

e L&agg kabeln (1) 6ver kabelrullen och vrid tillbaka
kabelrulleskyddet (4). - Se PVC-klistermarke!

j 1

Fig. 44 Dra kabeln éver huvuddelen

OBS!
Kabelanden med krok maste befinna sig i mitten av stegen.

e Haka i kabelkroken i 6glan (4) pa sliden bakom 5
tvarroret.
e Kontrollera att kabelbrottssékringen (5) l6per smidigt.

e Vinscha in |6s kabel rent och stramt. 4

e Montera plattformen pa sliden (se kapitel 7.6 Montera
lastplattform).

e GOr en tom testfard, korrigera om ndédvéandigt den
nedre gransbrytaren vid mjukstartsvinschen.

Fig. 45 Haka i kabeln pa sliden

Monterings- och bruksanvisning Sidan 32 av 58 B 079 SE utgava 01.2010




Snedbanehiss

GEDA FLYTTLIFT 200 / 250

7.6

Montera lastplattform

Det ar forbjudet att betrdda godsupptagningsredskapet och att

transportera manniskor.

7.6.1 Vridbar plattform

Vikt = 75kg
Lyftkapaciteten reduceras med 20 kg mot viktangivelserna i belastningstabellen, ar daremot
begransad till max 200kg.

Lastplattformen fasts med de fyra fjaderreglarna (1)
pa sliden.

Oppna alla fyra fjaderreglar (1) och arretera.

Koppla ramen vid de framre tva fastflikarna (2) (med
teleskopstdden nedat) med slidens bada ovre
fijaderreglar (1).

Fall upp den stora plattformens bottengrupp och
koppla teleskopstoden (3) nere vid sliden med
fjaderreglarna (1).

Justera och koppla rullvagnens ram vagratt eller latt
lutad mot skenbanan (ca 5°) pa stodens fjaderreglar
(4).

Lastplattformen kan anpassas och kopplas till
skenbanans lutningsvinkel (i steg om 5°).

For in lastplattformen med I6pvalsar i ramen och skjut

den mot skenbanan tills den hakar i lage.

VARNING

Lastlammen och lasspaken pa den vridbara plattformen

maste sta framfor stegbanan.

Fig. 46 Fjaderregel pa slid

5o

Fig. 47 Koppla teleskopstod

Fig. 48 Montera lastplattform
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7.6.2 Stor transportplattform

Vikt = 55kg

e Den "stora transportplattformen fasts pa sliden med de fyra fjaderreglarna.

Oppna alla fyra fjaderreglar (1) p& sliden och arretera.

e Koppla plattformen vid de framre tva fastflikarna (6)
(med teleskopstdden nedat) med slidens bada 6vre
fijaderreglar (1).

e Fall upp den stora transportplattformen och koppla
teleskopstdden (3) nere vid sliden med fjaderreglarna
(1)

e Justera och koppla plattformen vagratt eller latt lutad
mot skenbanan (ca 5°) pa stodens fjaderreglar (4).
Den "stora transportplattformen” kan anpassas och
kopplas till skenbanans lutningsvinkel (i steg om 5°).

Om en annu storre lastplattform behdvs for
skenbanan kan teleskopsttd skruvas fast i fastenas
framre borrhal (5).

S

g 29 6
- L l 1
S "_.w_ a},)!
A=<
r i

Fig. 49 Montera stor transportplattform

.

Fig. 50 Flytta teleskopstod
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7.6.3 Lastplattform for skrymmande last

e Vid skrymmande delar stélls lammarna (1) vagratt. Det ar dock viktigt att transportgodset
sakras med spannband etc.

Skjut lammar (1) uppat, fall ned dem tills de
ar vagrata och skjut i plattformens
bottenram eller slapp ned dem tills de
hanger nedat.

Fig. 51 Justera lammar

Lastkapaciteten for lammarna ar max 100 kg!
Overstaende last ar inte tillaten!

e Den framre lammen (2) kan likaledes fallas ned (t ex for lattare urlastning pa 6vre
stegbaneanden).
Skjut skyddsbygeln (3) inat.
Lyft lammen (2) uppat, fall ned och skjut in i plattformens ram.
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8 Drift

8.1 Sakerhetshanvisningar
Hissen far endast anvandas av en av foretagaren utvald fackkunnig.
Denna fackkunnige maste vara fortrogen med monterings- och
bruksanvisningen, férfoga Over tillracklig erfarenhet och vara
undervisad om de Ovriga riskerna i umganget med hissen.

Det ar forbjudet att transportera manniskor!

e Anvandarperson (se kap. 3)

e Sparra av hissens riskomrade och mark ut det med varningsskyltar.

e Anvandning av hissen skall ske utanfor riskomradet.

e Fore arbetets borjan pa en anvandningsplats skall man gora sig fértrogen med
arbetsomradet, t ex hinder i arbets- och trafikomradet och nédvandig sakring av
byggnadsplatsen mot offentligt trafikomrade.

e Anvandarpersonen maste kunna se godshanteringsredskapet tydligt och maste under
farden kunna se lastplattformen eller kunna 6vervaka godshanteringsredskapet.

e Séakra alltid hissen mot obefogat anvandande! - Forvara handkontrollen sékert resp. stang
av nyckelbrytaren pa handkontrollen och dra ut nyckeln vid arbetets slut eller vid raster.

e Om lastat godshanteringsredskap blir stdende under korning, skall anvandarpersonen
barga lasten. - Lat aldrig ett lastat godshanteringsredskap sta obevakat!

e Lasten maste fordelas jamnt pa godshanteringsredskapet.

e Man far inte uppehalla sig eller arbeta under lasten!

e Kontrollera for utanpa synliga skador eller brister minst en gdng om dagen. Rapportera
genast faststallda forandringar eller fel till foretagsledningen eller dess ombud. Stoppa
och sakra genast hissen om nddvandigt.

e Beakta nationella olycksférebyggandeforeskrifter resp. arbetsplatsforeskrifter.

e Bar personlig skyddsutrustning (t ex skyddshjalm, skyddsskor).

e Transportera inte skrymmande delar sa att de sticker ut pa sidan.

e Lasten skall placeras sakert, material som kan halka ivag eller ar hdgre an plattformen
resp. kan tippa maste sékras. (Tank ocksa pa plotsliga vindkast)

e Kontrollera att kabelbrottssakringen gar smidigt

e Hissdrift endast tillaten i snedlage.

e Sakerhetshanvisningar i kap. 2 skall likasa beaktas.

e Betrad inte godshanteringsredskapet!
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8.2 Ctillatna driftsatt
Overskrida lastkapaciteten (se ocksa belastningstabellen).
Overskrida den maximala steglangden pa 18,3m.
Lasta godshanteringsredskapet pa ena sidan.
Arbeten med skadade hissdelar eller storningar.
Arbeten, nar den aterkommande kontrollen inte ar utford i tid.
Transportplattform eller godshanteringsredskap far inte vara uppe vid arbetets slut.
Arbeten med vindhastigheter dver 45 km/h.
Overstdende last &r inte tillaten!

8.3 Sékerhetskontroll

Innan arbetets bérjan

Gor en testkdrning med tomt godshanteringsredskap och kontrollera att hela slidens fardvag
ar fri.

Korning maste genast stoppas, da
en NODSTOPP-knapp trycks ned
kabeln inte ar strackt (slappkabelbrytaren)
sliden har natt stegens slut (efterkérning vid "PERFECT")
riktningsknappen foér UPP eller NER slapps (efterkdrning vid "PERFECT").
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8.4 Mandvrering av hissen

HANVISNING for FLYTTLIFT 250 "COMFORT"

Kabelvinschen pa GEDA FLYTTLIFT 250 "COMFORT" har tva hastighetslagen. Ni kan borja
ryckfri lyftrorelse med den laga hastigheten (max 15 m/min) och sedan véaxla upp till det
andra laget (max 30 m/min).

Likasa gar det att stoppa varsammare med det forsta hastighetslaget. Styromkopplaren har
tva tryckknappar.

HANVISNING for FLYTTLIFT 250 "PERFECT"

Kabelvinschen pa GEDA flyttlift 250 "PERFECT" gar mjukt och fint och behdver ca. 2
sekunder for att komma upp i maxhastigheten i uppat- och neratriktning.

Vinschen stannar mjukt, stopptiden uppgar i hastighetslage 1 till ca. 4 sekunder och i
hastighetslage 2 ca. 1 sekund (samma stoppstréacka).

Slappkabelbrytaren stanger omedelbart av vinschen (styrningen aktiveras igen nar kabeln
spanns och anvandaren kort trycker pa UPP-knappen (3).

VARNING

Vinschen pa "Flyttlift 250 PERFECT" stannar inte direkt nar du aktiverar tryckknappen. Om
plattformen maste stoppas omedelbart vid fara kan detta géras med nod-stopp-knappen (1)
pa handkontrollen.

e Vrid nyckelbrytaren (2) fran0 till Manuell.
(endast vid vinsch "PERFECT")

OBS!
Styrning ar majlig i tippkorning.

med handkontrollen (pa marken)
e Last uppat
- Tryck pa knappen UPP (3).

1:a tryckpunkt 15 m/min

2:a tryckpunkt 30 m/min

N dwHrHR

e Last nedat
Tryck pa knappen NER (4).
1:a tryckpunkt 15 m/min
2:a tryckpunkt 30 m/min

Handkontroll for /
vinsche "Comfort" '

Handkontroll for
vinsche "Perfect"
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med styrning pa huvuddelen

e Last uppat
Tryck pa knappen UPP (6) (15 m/min)
Vrid knappen snabbt upp (7) at héger och hall
(30 m/min)

e Last nedat
Tryck pa knappen NER (5) (15 m/min)
Vrid knappen snabbt upp (7) at héger och hall
: 7 5 6 1
(30 m/min)

e Stanga av resp. stoppa:
Slapp knappen UPP (3 / 6) resp. knappenNER(4 / 5).
| nodfall genom att aktivera knappenNODSTOPP (1).

OBS!

Med vinscharna "COMFORT" och "PERFECT" (fr.o.m. tillverkningsnr. 18735 42075) kan
man bara kora "UPP" via styrningen pa huvuddelen om sliden ar frikopplad nere. Sliden
frikopplas genom att den med hjalp av handkontrollen (pa marken) kérs ut ur riskomradet
(kor upp ca. 2 m). Vid aktiverad ner-gransbrytare (slappkabelbrytare pa vinsch "COMFORT")
ar en korning fran huvuddelsstyrningen inte maijlig.
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8.4.1 Speciell anvandning vid FLYTTLIFT 250 "PERFECT" Luxus

Vrid nyckelbrytaren (2) till lage Auto (automatik).

Styrning i langsam hastighet (15 m/min) ar bara maijlig i tippkdorning.

| snabb hastighet (30 m/min) koérs lastplattformen Over vantningsgransbrytaren (ca. 2 m
over marken) automatiskt till 6vre gransbrytaren eller tillbaka till vantningsgransbrytaren.

med handkontrollen (pa marken)

Last uppat

Tryck pa knappen UPP (3).

1:a tryckpunkt 15 m/min

2:a tryckpunkt 30 m/min

Ovanfor vantningsgransbrytaren (ca. 2 m) kan knappen UPP (3) slappas igen sa kor
godsplattformen automatiskt till den 6vre gréansbrytaren.

Last nedat

Tryck pa knappen NER (4)

1:a tryckpunkt 15 m/min

Tryck kort pa 2. tryckpunkt 30 m/min och slapp igen

Godsplattformen kor automatiskt till vantningsgransbrytaren ca. 2 m éver marken. For att
kora vidare nerat maste anvandaren trycka pa knappen NER (4).

Stanga av resp. stoppa i nodfall:
Aktivera knappen NOD STOPP (1).

med styrning p& huvuddelen

Last uppat

Tryck pa knappen UPP (6) (15 m/min)

Vrid knappen snabbt upp (7) at hoger och slapp darefter bada knapparna (30 m/min).
Godsplattformen kor automatiskt till den 6vre gransbrytaren.

Last nedat

Tryck pa knappen NER (5) (15 m/min)

Vrid knappen snabbt upp (7) at hoger och slapp darefter bada knapparna (30 m/min).
Godsplattformen kor automatiskt till vantningsgransbrytaren ca. 2 m éver marken. For att
kora vidare nerat maste anvandaren trycka pa knappen NER (4) pa handkontrollen.

Stanga av resp. stoppa i nodfall:
Aktivera knappen NOD STOPP (1).

OBS!

Vid géanga "PERFECT" Luxus kan enheten endast koras via styrningen pa huvuddelen nar
sliden med godsplattformen star déver vantningsgransbrytaren (ca. 2 m éver marken). | det
nedre 2 m-sakerhetsomradet kan vinschen endast manodvreras med handkontrollen pa
marken.
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8.4.2 Speciell anvdndning av FLYTTLIFT 200 "STANDARD"

OBS!
Styrning ar endast majlig i tippkdrning.

e Last uppat
- Tryck p4 UPP-knappen (3).

e Last nedat
Tryck pad NER-knappen (4).

e Stanga av resp. stoppa.

Slapp knappen UPP (3) resp. Knappen NER(4).

| nodfall genom att aktivera knappen NODSTOPP (1). 1
3
4
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8.4.3 Stallalammarna vagratt

e Vid skrymmande delar stélls lammarna vagratt. Det &r dock viktigt att transportgodset
sékras med spannband etc.

e Lastkapaciteten for lAammarna &r max 100 kg!

Skjut lammar (1) uppat, fall ned dem tills de i
ar vagrata och skjut i plattformens i
bottenram eller slapp ned dem tills de 1
hanger nedat.

Fig. 52 Justera lammar

Overskjutande laster &r inte tillatna!
Lammarnas lastkapacitet uppgar till max. 100 kg!

8.4.4 Lasta urplattformen framfor fonstret

Innan lastning och urlastning maste anvandaren trycka ner
NODSTOPP-knappen pa styrningen pa huvuddelen. Knappen far inte
slappas forran plattformen star i korlage.

e Tryck pA NODSTOPP-knappen pa kabinstyrningen.
e Skjut skyddsbygeln (1) inat.

1 1

Fig. 53 Urlastningslam

e Skjut lasspaken (3) at hoger och hall resp.
sparra den for att kunna dra plattformen
inat.

e Nar onskad position har natts, slapp
lasspaken (3) igen och flytta plattformen
tills spaken hakar i lage.

Fig. 54 Lasspak pa plattformen
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Lyft lAmmen uppat och fall ner den.

Fig. 55 Lam nerfalld

8.4.5 Vrida plattformen framfor fonstret och dra inat

Tryck pa NODSTOPP-knappen pa kabinstyrningen.

Om langa delar skall vridas framfor fonstret maste plattformen forst skjutas utat.

Skjut lasspaken (3) at hoger och hall resp. sparra den for att kunna skjuta plattformen utat
(se Fig. 54).

Nar plattformen sa langt ute det gar, tryck lasspaken (2) uppat och vrid godsplattformen
tills den sparras igen (se Fig. 54).

OBS Detta ar inget korlage!

Dra den vridbara plattformen mot fonstret tills
lasspaken (3) hakar i lage

Skjut spaken (3) at hoger igen och hall resp. sparra
den for att kunna dra plattformen inat.

Dra plattformen till dnskat lage, slapp lasspaken (3)
och haka i den.

Fig. 56 Vriden plattform

OBS!
Om plattformen skall dras inat sa langt det gar kan lasspaken (3) sparras at hoger.

8.4.6 Skjuta plattformen utat

Fall upp lammen.

Skjut lasspaken (Fig. 54 pos. 3) at hoger och sparra den for att kunna skjuta plattformen
utat. Skjut ut plattformen sa langt det gar.

Tryck lasspaken (Fig. 54 pos. 2) uppat och vrid plattformen tills urlastningslammen (last)
star mot skenbanan.

Dra den vridbara plattformen inat tills lasspaken (Fig. 54 pos.3) hakar i lage framfor
skenbanan.

Skjut skyddsbygeln (Fig. 53 pos.1) utat.

Slapp NODSTOPP-knappen pa plattformsstyrningen for att kunna kéra plattformen nerat.
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8.5 Arbetsavbrott - arbetsslut

e Kor ner godshanteringsredskapet till nedre laget med knapp NED och lasta ur.

e Vrid nyckelbrytaren till lage 0 och dra ut nyckeln, eller koppla ur handkontrollen och
forvara den pa ett sakert stalle.

e Dra ut natkontakten.

8.6 Stoppai nodfall

e | situationer som utgor risk foér anvandarpersonalen eller hissen kan hissen stoppas
genom att man trycker pA NODSTOPP-knappen.
Det finns en NODSTOPP-knapp pa varje styrstélle.

OBS!
NODSTOPP-knappen ar utrustad med en sparrmekanism och forblir nedtryckt tills den
aterstalls manuellt (vrid den réda knappen at héger och dra ut).

9 Demontering

Hissen maste demonteras enligt monterings- och bruksanvisningen
under ledning av fackkunnig som utvalts av foretagaren!

Denna fackkunnige maste vara fortrogen med monterings- och
bruksanvisningen, férfoga Over tillracklig erfarenhet och vara
undervisad om de Ovriga riskerna i umganget med hissen.

For demontering galler samma regler och sékerhetshanvisningar som finns beskrivna
I kap.7 .
Demonteringen sker i allmédnhet som monteringen men i omvand ordning. Féljande skall
beaktas:
e Sparra av riskomradet och satta upp en varningsskylt.
e FOr att kunna kora ut den vridbara plattformen med
rullvagn ur ramen maste sparren (1) pa bada sidor av
ramen tryckas ner.
Tryck ner sparren (1) och kor ut plattformen.

Fig. 57 Lossa sparren pé rullvagnen
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10 Fel-orsak-atgard

Fel far endast atgardas av fackkunnigal!

Fore varje felsdokning skall lastplattformen (godsupptagnings-
redskapet) efter mojlighet kéras nedat och lastas ur eller lasten sakras!
Slidens kabelbrottssakring ar ingen fastséattningsanordning.

Fore arbeten pa elsystemet, dra ut hissens natkontakt. Om fel upptrader som kan
skada driftsékerheten skall kérningen genast avbrytas!

Vid fel kontrollera:
Natanslutning ansluten?
Ar nyckelbrytaren pa handkontrollen paslagen (vinsch "Perfect")?
Sakringar i byggstromfordelaren? (16 A, trog)
Riktig forlangningskabel?
Diameter pa férlangningskabeln minst 3x2,5 mm?
Ar NODSTOPP-knappen aterstalld?
Godshanteringsredskapet dverbelastat?
Ar mandvreringselementen p& upp- + ned-gransbrytaren fungerande?
Finsakring i kopplingsskap pa sliden (1,6 A trog).

Motorn ger inte full effekt:
- Spanningsfall pa mer &n 10% av natspanningen.
Valj matarledning med hogre ledningstvarsnitt.
Sank belastningen.
Vid 6verhettning av motorn kopplar den inbyggda termobrytaren fran drivmotorn och
styrningen. - Efter en viss nedkylningstid kan arbetet fortsatta.

VARNING
Lat bli upprepad 6verhettning (6verbelastning). - Annars forkortas motorns/bromsarnas
livslangd.
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10.1 Felmadjligheter i driften
10.1.1Vid stromavbrott eller motordefekt
(Endast pd FLYTTLIFT 200 "COMFORT" och "PERFECT")

| ett sadant fall maste lastplattformen slappas ned pa marken genom luftning av

motorbromsen.

e Tryck in en medelstor skruvmejsel fran bada sidorna
pa pa de darfér avsedda borrhalen (1) mellan motorns
lagerskylt och bromsens ankarplatta och lufta
motorbromsen genom findoserat skjutande pa
skruvmejseln (2) (at hoger).

— Lastplattformen glider nerat.

Fig. 58 Luftning av bromsarna

VARNING
Om bromsens luftas for mycket far lastplattformen Gverhastighet (motorn blir varm)! Lagg in
pauser vid hoga hojder. - Bromsen far inte dverhettas!

e Vid inkorning av fotdelen skall beaktas att lastplattformen inte slar mot marken.
Dra ut skruvmejseln (2) i god tid.

10.1.2K0ra lastplattformen for hogt

Lastplattformen kér for hogt nar den dvre gransbrytaren ar defekt.

e Tryck pa NED-knappen.

e Ta hissen ur drift och sakra den. - Lat genast en behdrig elektriker gora en kontroll!
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11 Underhall

Reparationer far endast utféras av fackkunniga!
Sorj for miljovanlig avfallshantering av smérjmedel och reservdelar.

VARNING
Fore rengdrings- och underhallsarbeten skall godshanteringsredskapet koras nedat och
natkontakten dras ut.

11.1 Kontrollera fore varje anvandning
e Kontrollera att kabelbrottssakringen pa sliden gar smidigt. Byt ut skadade delar.
e Kontrollera kabeln for forslitning.
e Fungerar NODSTOPP-knappen?
Nar NODSTOPP-knappen &r nedtryckt far det inte vara mojligt att kora lastplattformen
uppat eller nerat!
e GOr testkérning med tom lastplattform och kontrollera att
lastplattformens fardvag ar helt fri?
gransbrytare uppe/nere fungerar?

11.2 Inspektion/skétsel en gang i veckan

e Rengor hissen fran smuts

e Hall omradet runt hissen rent och fritt.

e Kontrollera kabeln for forslitning (t ex kabelbrott, klamstélle) eller korrosion, om
nodvandigt, byt kabeln. (Bestall reservkabel fran GEDA: kabel 6 mm g DIN 3060 SE
1770, minimibrottskraft 19,7 kN).

11.3 Inspektion/sk6tsel en gang i manaden
e SmOrj kabelvinschtrummans kugghjul pa smarjnippeln.
e Kontrollera att slappkabelbrytaren gar smidigt, olja eventuellt in.

11.4 Inspektion/skotsel en gang i kvartalet
e Ar hanvisningsskyltarna uppsatta och lasbara?
o (lastkapacitet, belastningstabeller, lutningsskala, persontransport forbjuden).
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11.5 Efter 3000 drifttimmar
e Gor fettvaxel pa vaxellddemotorns vaxellada.
Fettmangd = ca. 160 g pa vinsch "COMFORT" och "PERFECT"
- Fettmangd = ca. 1600 g cm? pa vinsch "STANDARD"
e Rekommendation: DIVINOL, ARAL-Lub FD 00, BP-Energrease HTO, ESSO-Fibrax 370

12 Reparation

Reparationsarbeten far endast utféras av utbildad fackkunnig,
eftersom de kraver sarskild fackkannedom och sarskilda formagor.
Inget av de bada formedlas i denna bruksanvisning.

For service- och reparationsarbeten, bestall var kundtjanst:

Vid bestallning av reservdelar, var god ange:
- Typ
Byggnadsar
Fabriksnummer
Driftspanning
- Onskat antal
Typskylten befinner sig pa maskinens grundenhet.

HANVISNING
Reservdelar maste motsvara tillverkarens tekniska krav! Anvand endast originalreservdelar
fran GEDA.

Forsélinings- och kundtjdnstadresser:

CEDA

Mertinger Straf3e 60

D-86663 Asbach-Baumenheim
Telefon + 49 (0)9 06 / 98 09-0
Fax + 49 (0) 9 06 / 98 09-50
E-post: info@geda.de

WWW: http://www.geda.de
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13 Tekniska data

GEDA-FLYTTLIFT 200 "STANDARD"

Motoreffekt: 1,0 kw

Motorstrom: 6,4 A

Inkopplingstid: 60%

Skyddstyp: IP 44

Vikt vinsch med kabel: 56 kg

max. stegbanelangd: 19m

Lyfthastighet: 25 m/min.

Lastkapacitet: 200 kg

Langd en stegdel: 05m/0,75m/1m/2m
Sektorvikt: (2 m med ringmuttrar) 11,3 kg

Matt t ex for 18,3m (ihoppackad lift)
Kabellangd

GEDA-FLYTTLIFT 200 "COMFORT"

22mx0,8mx1,15 (1,45 m)
43 m

Motoreffekt: 0,6/1,2 kW

Motorstrom: 7/8 A

Inkopplingstid: 60%

Skyddstyp: IP 44

Vikt vinsch med kabel: 48 kg

max. stegbanelangd: 19m

Lyfthastighet: 15/30 m/min.
Lastkapacitet: 250 kg

Langd en stegdel: 05m/0,75m/1m/2m
Sektorvikt: (2 m med ringmuttrar) 11,3 kg

Matt t ex for 18,3m (ihoppackad lift)
Kabellangd

GEDA-FLYTTLIFT 200 "PERFECT"

22mx0,8mx1,15 (1,45 m)
43 m

Motoreffekt: 1,5 kw
Motorstrom: 12 A
Inkopplingstid: 60%
Skyddstyp: IP 44
Vikt vinsch med kabel: 61 kg
max. stegbanelangd: 19m
Lyfthastighet: 30 m/min.
(reglerad frekvensomriktare)
Lastkapacitet: 250 kg
Langd en stegdel: 0,5m/0,75m/1m/2m
Sektorvikt: (2 m med ringmuttrar) 11,3 kg

Matt t ex for 18,3m (ihoppackad lift)
Kabellangd

22mx08mx1,15 (1,45 m)
43 m
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13.1 Allméant

Vinschens drivmekanism

Bullervarde

(méatosékerhetsvéardet 4 dB (A))

Tryck enligt pr EN 12158-2:

under montering

"M2" enligt FEM 1001 héafte 2

LPA < 78 dB (A)

g = 100 N/mz2 (= 45 km/h)

i drift g = 100 N/m2 (= 45 km/h)
ej i drift Lastplattform pa marken
13.2 Utféranden
Art.-Nr. | Beteckning Utférande 1 Utférande 2a Utforande 2b Utférande 3a Utférande 3b
"Standard" "Comfort" "Comfort" "Perfect"” "Perfect"
enkel LUXUS enkel Luxus
(1-stegad) (2-stegad) (2-stegad) (mjukstart) (mjukstart)
13 m 18,3 m 18,3 m 18,3 m 18,3 m
Art.-nr.: 2233 | Art.-nr.: 2234 Art.-nr.: 2242 Art.-nr.: 2237 Art.-nr.: 2243
16570 Vinsch 1-stegad 1
10536 Vinsch 2-stegad 1 1
19794 Vind mjukstart 1 1
10790 Fotdel 2m 1 1 1
11295 Fotdel 2 m 1 1
hojdjusterbar
08211 Slid standard 1 1 1
18767 Slid mjukstart 1 1
02888 Stegdel 2 m 5 7 7 7 7
02889 Stegdel 1 m 1 1 1 1 1
02890 Stegdel 0,75 m 1 1 1 1
02891 Stegdel 0,50 m 1 1 1 1
03394 Hallror 1 1 1 1
03396 Spannband 1 1 1 1
05643 Stegstdd 5,7 m 1
03387 Stegstdd 7,2 m 1 1 1 1
02253 Stor transportplattform 1
18722 Vridbar plattform 1 1 1 1
08184 Huvuddel 1 1 1
10061 Huvudstod 1 1
19770 Huvuddel med 1 1
styrning
18743 Forlangningskabel 21 1 1
m for styrning
19793 Gransbrytare (upp) 1 1
21 m anslutningsbar
19792 Gransbrytare (ner) 1
anslutningsbar
18734 Gransbrytare 1
(ner/vantning)
anslutningsbar
13.3 Tillbehor
Monteringsarm med handvinsch 9 kg
endast med hallror art.nr.: 03394
Perlonlina 22 mm med krok och instéllningshylsa 0,8 kg
Kabeltrumma 33 m, 3 x 2,5 mmz2 8 kg
Liten byggstromsfordelare 8 kg
Krokstycke 20° till 45° steglost justerbart 16,5 kg
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13.4 Markskyltar

CEDA
Dechentreiter

GmbH & Co. KG c €
D-86663 Asbach - Baumenheim

GEDA LIFT 200 STANDARD

Max. Tragfahigkeit 200 kg

Baujahr | Fabr.Nr.
Drehzahl 1350 1/min ‘ Zugkraft Winde max. 250 kg

CEDOA

Dechentreiter
GmbH & Co. KG c E
D-86663 Asbach - Baumenheim

GEDA UVIZUGLIFT 250

Max. Tragfahigkeit 250 kg

Baujahr | Fabr.Nr.

Hubgeschwindigkeit max. 22 m/min| IP 44 | 60 % ED

Drehzahl 1400/2800 1/min| Zugkraft Winde max. 300 kg

Seillange max. 63 m, Rundlitzenseil @ 6 mm
6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgangig
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN

Hubgeschwindigkeit max. 15/30 m/min | IP 44 | 60 % ED

P=1,0kW | 230V 50Hz 6,4A| Cp=60uF

Seillange max. 83 m, Rundlitzenseil @ 6 mm
6x19 Standard, verzinkt, Kreuzschlag rechtsgangig
Mindest-/Rechnerische Bruchkraft 19/22 kN

P=061,2kW 230V50Hz 7/8A | C, = 80uF| C = 40uF

FLYTTLIFT 200 "STANDARD"

CGEDA

DECHENTREITER
&mbH & Co. KG
D-86663 Asbach - Bdumenheim

Ce

GEDA-LIMZLIGLIFT 250

% Baujahr IFobr.Nr.
. Tragfdahigkeit 250kg

[ Drenz.2800 1/min.

Hubgeschwindigkeit max.30m/min | P44 IBO%ED

Seilldnge max. 83m, Rundlitzenseil #6mm
6x19 Standard,verzinkt,Kreuzschlag rechtsgdngig,
mindest—/rechnerische Bruchkraft 19/22 kN

P = 1,5kW | 230V 50Hz 12A

FLYTTLIFT 250 "PERFECT"

FLYTTLIFT 250 "COMFORT"

Monterings- och bruksanvisning

Sidan 51 av 58

B 079 SE utgava 01.2010




Snedbanehiss GEDA FLYTTLIFT 200/ 250

14 Avfallshantering av hissen

Hissen skall vid slutet av sin livslangd demonteras fackmassigt och avfallshanteras i enlighet
med de nationella bestammelserna.
e Beakta vid avfallshanteringen hissens komponenter:

Tappa ut olja/fett och avfallshantera pa miljovanligt vis

Atervinn metalldelar

Atervinn plastdelar

Lamna elektriska komponenter till specialsophantering.

Rekommendation: Ta kontakt med tillverkaren eller fraga en fackforetagare om den
regelenliga avfallshanteringen.

15 Garanti och ansvar

Garantikraven finns i de allmanna affarsvillkoren (se faktura eller foljesedel). Sadant som
inte faller under garantin ar skador eller brister som kommer av icke foreskriftsenlig el-
anslutning, ickefackmassig hantering, nonchalering av monterings- och bruksanvisningen.
Undantag ér likaséa elektriska ledningar och delar f6r vilka normal forslitning rader. Det forblir
oss forbehallet att bestamma hur och genom vem bristerna skall atgardas.
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Kopia av EU-forsakran om overensstammelse

EG-forsakran om
overensstammelse

Tillverkaren

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Str. 60

DE-86663 Asbach-Baumenheim, Tyskland
forsakrar att maskinen

Beteckning: Shedbanehiss for att transportera material
Typ: GEDA" Umzugslift 200 Standard
Fabr.-nr. 16571

GEDA® Umzugslift 260 COMFORT
Fabr.-nr. 19820

GEDA" Umzugslift 2560 PERFECT
Fabr.-nr. 18735

Tillverkningsar: se typskylt pa maskinens

vid den tidpunkt den slapps ut pa marknaden stimmer verens med samtliga
relevanta bestdmmelser i de direktiv som ndmns nedan.

Tillampade
Direktiven: metoder fér bedémning av
dverensstdmmelsen:
2006/42/EG  Maskindirektiv Bilaga VIII
2006/95/EG Lagspanningsdirektiv Bilaga IV
2004/108/EG EMK-direktiv Bilaga Il
2000/14/EG Bullerdirektiv Bilaga V
Tillimpade (harmoniserade) normer:
EN ISO 12100-1/-2 EN 12158:2001
DIN EN ISO 14121-1 EN ISO 3744:2009
EN 60204-1/32 EN 81-1:1998

EN 50081-1/2

Uppmétt ljudeffektsniva (Lwa) 75dB (A)
Garanterad ljudeffektsniva (Lwa) 78 dB (A)

Vid andringar pa den ovan namnda maskinen som inte ar auktoriserade av
tillverkaren férlorar denna EG-férsékran om éverensstimmelse sin giltighet.
Befullmaktigad fér teknisk dokumentation ar undertecknad.

Asbach-Baumenheim 2010-10-01 Johann Sailer
(VD)
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16 Bilaga for den arliga undersdkningen

Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift

Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift
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Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift

Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift
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Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift

Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift
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Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift

Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift
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Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift

Kontrollresultat

Datum och kontrollerandes underskrift
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